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Ausgleichendes 4-Backenfutter InoFlex

InoFlex VD InoFlex VT

   

Betätigung handbetätigt kraftbetätigt

Baugrößen 165, 215, 260, 315 165, 215, 260, 315

Spannbereich aller Größen [mm] 8 – 315 10 – 315
569

Vorteile �� Handbetätigung – kein Spannzylinder  
notwendig

�� feinfühliges Spannen möglich
�� 4-Backen- oder 2-Backenspannung möglich
�� Spannung gegen festen Anschlag
�� Bohrbereich für Frontanschlag
�� stationär einsetzbar im Bearbeitungszentrum

�� große Durchgangsbohrung
�� feinfühliges Spannen möglich
�� 4-Backen- oder 2-Backenspannung möglich
�� Bohrbereich für Frontanschlag

333 333

Spannelemente 	
Backen

	
Backen

307

Zubehör 	
InoZet 8-punkt Pendelbrücke

	
InoTop Hybridspannbacke

	
InoZet 8-punkt Pendelbrücke

	
InoTop Hybridspannbacke

308

STANDARD-SPANNFUTTER
4-Backenfutter InoFlex

Das InoFlex 4-Backen-Ausgleichsfutter ist perfekt, wenn 
Sie runde, rechteckige, geometrisch unförmige oder ver-
formungsanfällige Werkstücke spannen möchten. Dank der 
4-Backen-Spanntechnik, bei der die Backenpaare ausglei-
chend auf das Zentrum gehen, wird das Werkstück immer 
zentriert zur Mitte gespannt – egal wie unförmig es ist. Und 
auch Materialtoleranzen bei der Rohteilbearbeitung OP10 
werden ausgeglichen. Die Spannung ist somit deutlich 
sicherer und stabiler als bei herkömmlichen 3-Backenfuttern.

Selbstverständlich ist das 4-Backen-Ausgleichsfutter auch 
bestens geeignet für Werkstücke wie Sägeabschnitte, Guss- 
oder Schmiedeteile.

Das Wichtigste in Kürze
�� ideal für die Rohteilbearbeitung OP10
�� 4-Seitenspannung [2x2] mit Ausgleich der gegen- 
überliegenden Backen

�� ideal zum Spannen von verformungsempfindlichen 
Werkstücken

�� für Innen- und Außenspannung
�� hohe Wiederhol- und Rundlaufgenauigkeiten

InoFlex im Einsatz
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InoFlex VD im Detail [Handspannfutter ohne Durchlass]

Bezeichnung

1	 Verstellbare Aufsatzbacke mit Spitzverzahnung

2	 Innovatives Schmiersystem mit Schmiernippel im Futterkörper  
und je Backenführung

3	 Manuelle Betätigung über Steckschlüssel

4	 Stabiler Grundkörper

5	 Grundbacke mit Spitzverzahnung zum Einsatz verschiedener 
Aufsatzbacken

6	 Spannreserveanzeige [zeigt, ob eine sichere oder unsichere  
Spannung im Hubbereich vorliegt]
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InoFlex VT im Detail [Kraftspannfutter mit Durchlass]

Bezeichnung

1	 Verstellbare Aufsatzbacke mit Spitzverzahnung

2	 Großer Durchlass für Stangenmaterial oder Einfutterteile

3	 Innovatives Schmiersystem mit Schmiernippel im Futterkörper  
und je Backenführung

4	 Stabiler Grundkörper

5	 Grundbacke mit Spitzverzahnung zum Einsatz verschiedener 
Aufsatzbacken

6	 Spannreserveanzeige [zeigt, ob eine sichere oder unsichere  
Spannung im Hubbereich vorliegt]
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centroteX Standard Größe M und InoFlex VT im Detail

Bezeichnung

1	 Spannmittel

2	 Schnellverschlussschraube

3	 Bajonettkupplung

4	 Maschinenadapter

5	 CENTREX Zentriereinheit

6	 Spannmitteladapter

3
2

1

4
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STANDARD-SPANNFUTTER
4-Backenfutter InoFlex
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STANDARD-SPANNFUTTER
4-Backenfutter InoFlex

Werkstück- 
Art Unsymmetrisch Rund Kubisch Verformungsanfällig

Werkstück- 
Beispiel

Brennausschnitt Sägeabschnitt Ø 100 mm Rechteck 100 x 105 mm Ring Ø 150 mm

Vorteil �� einfache zentrische  
Spannung durch Backen- 
verstellung

�� Ausgleich des Rundheits- 
fehlers am Rohmaterial

�� einfache zentrische  
Spannung durch Backen- 
verstellung

�� gleichmäßige Spannkraft- 
verteilung auf vier Backen

�� feinfühliger Ausgleich

Spannsituation

Zentrisch ausgleichende Spannmöglichkeiten

Einsatzmöglichkeiten

Technische Eignung Schraubstock 3-Backenfutter InoFlex

Spannung von unsymmetrischen Werkstücken ✘ ✘ ✔
Spannung von runden Werkstücken ✘ ✔ ✔
Spannung von kubischen Werkstücken ✔ ✘ ✔
Spannung von verformungsempfindlichen Werkstücken ✘ ✘ ✔
Geeignet für Drehbearbeitung ✘ ✔ ✔
Geeignet für Innenspannung ✘ ✔ ✔
Geeignet für zentrisch ausgleichende Spannung ✘ ✘ ✔

 ✔ = geeignet        ✘ = ungeeignet
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STANDARD-SPANNFUTTER
4-Backenfutter InoFlex

Spannelemente

Zubehör

Aufsatzbacken, weich

�� ideal für die Fertigteilbearbeitung

�� selbst abdrehbar

�� gerade oder angeschrägt

Krallenbacken, hart

�� ideal für die Rohteilbearbeitung

�� Spannfläche mit Krallen für mehr Grip

�� Übertragung hoher Drehmomente

Stufenblockbacken, hart

�� ideal für die Rohteilbearbeitung

�� großer Spannbereich

�� Spannfläche mit Pflasterprofil für mehr Grip

�� schonende Spannung mit geringen Spannabdrücken

Segmentbacken, weich

�� mehr Spannfläche und Umschlingungswinkel,  

für geringere Flächenpressung

�� selbst abdrehbar

InoZet Pendelbrücke

�� 4-Backenfutter wird zum 8-Backenfutter

�� Pendelmechanik gegen Verschmutzung geschützt

�� ideal für das Spannen von verformungsempfindlichen Werkstücken, 

unrunden Rohteilen oder Werkstücken mit Verzug durch thermische 

Behandlung

�� passend für InoFlex Futter ab Baugröße 260

InoTop Hybridspannbacke

�� ideal für extrem dünnwandige Werkstücke

�� ausgleichende Vorzentrierung des Werkstücks von außen,  

dann feinfühliges Spannen von innen

�� kein Deformieren runder dünnwandiger Werkstücke  

[verhindert Polygonbildung im Spannprozess]

�� feinfühlige Krafteinleitung durch manuell betätigte Spannbacke
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InoFlex VD Handspannfutter. Technische Daten

AI

VAW

DH

AX

X

Baugröße  165 215 260 315
Variante  VD
Rundlauf [mm]  0,020
max. Spannkraft [kN]  70 85 100 125
max. Betätigungsmoment [Nm] BC 70 120 160 200
Drehzahl n max. [1/min.]  3500 3000 2700 2200
Hub pro Backe [mm] AT 4,3 5,2 6,1
Ausgleichshub pro Backe [mm] KH 2,5 3,5 4
Länge ohne Backen [mm] AI 76 85 105 130
Backenbreite [mm] DH 31 36 40
Befestigungslochkreis  V LK Ø 104,8 [4 x M10] LK Ø 133,4 [4 x M12] LK Ø 171,4 [4 x M16]
Außen-Ø [mm] AW 165 210 255 315
Schwingkreis-Ø AX 185 230 275 330
Schnittstelle  X Ø 140 Ø 170 Ø 220
Gewicht [kg]  12 22 39 75
Lagerhaltigkeit ✔ ✔ ✔ ✔
Bestell-Nr. 10866/0001 10866/0002 10866/0003 10866/0004

STANDARD-SPANNFUTTER
4-Backenfutter InoFlex

Lieferumfang
�� Futter ohne Spindelflansch
�� Aufsatzbacken weich
�� Aufstecknuss für Betätigungswerkzeug
�� Kartusche Fett [OKS 265]

Der Rundlauf bezieht sich auf weiche, ausgedrehte Aufsatzbacken.
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InoFlex VT Kraftspannfutter. Technische Daten

JK

AI

V BQAW

DH

AX

X

SAV

AS

M

Baugröße  165 215 260 315
Variante  VT
Rundlauf [mm]  0,020
max. Spannkraft [kN]  52 100 125 150
max. Zugkraft axial [kN]  20 40 50 60
Drehzahl n max. [1/min.]  5000 3900 3750 2800
Hub pro Backe [mm] AT 5,0 5,5 3,3 4,3
Ausgleichshub pro Backe [mm] KH 3,3 4,3 5 5,5
Ø Durchlass [mm] BQ 46 52 72 91
Länge ohne Backen [mm] AI 84,6 109,2 123 132
Backenbreite [mm] DH 32 34 40
Anschlussgewinde innen  S M56 x 1,5 M60 x 2 M85 x 2 M100 x 2
Kolbenhub [mm] AS 15 19 22 24
Befestigungslochkreis  V LK Ø 104,8 [4 x M10] LK Ø 133,4 [4 x M12] LK Ø 171,4 [4 x M16] LK Ø 235 [4 x M22]
Außen-Ø [mm] AW 168 212 264 315
Innen-Ø [mm] AV 66 92 112
Schwingkreis-Ø AX 178 222 274 326
Schnittstelle  X Ø 140 Ø 170 Ø 220 Ø 300
Gewindetiefe [mm]  M 18 20 24
Gewindelage in Lösestellung [mm] JK 33 36 32 40
Gewicht [kg]  13 29,2 43 69
Lagerhaltigkeit ✔ ✔ ✔ ✔
Bestell-Nr. 10867/0001 10867/0002 10867/0003 10867/0004

STANDARD-SPANNFUTTER
4-Backenfutter InoFlex

Lieferumfang
�� Futter ohne Spindelflansch
�� Aufsatzbacken weich
�� Montageschlüssel für drehbaren Gewindering
�� Kartusche Fett [OKS 265]

Der Rundlauf bezieht sich auf weiche, ausgedrehte Aufsatzbacken.
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centroteX Standard Größe M Spannmittel-Adapter + InoFlex VT. Technische Daten

BQAW

H

AI

AJ

HD

DH

KH

AS

AXAT

Baugröße  165 260
Variante  VT
max. Spannkraft radial [kN]  52 125
max. Zugkraft axial [kN]  20 50
Drehzahl n max. [1/min.]  5000 3750
Hub pro Backe [mm] AT 5,0 3,3
Backenbreite [mm] DH 32 40
Kolbenhub [mm] AS 15 22
Schwingkreis-Ø AX 178 274
Länge [mm]  H 41
Außen-Ø [mm] AW 320
Außen-Ø 2 [mm] HD 168 264
Länge ohne Backen [mm] AI 154,9 177
Länge mit Backen [mm] AJ 156,9 179
Ø Durchlass [mm] BQ 46 72
Ausgleichshub pro Backe [mm] KH 3,3 5,0
Gewicht [kg]  37 70
Lagerhaltigkeit ✔ ✔
Bestell-Nr. 10901/0001 10901/0002

STANDARD-SPANNFUTTER
4-Backenfutter InoFlex

Lieferumfang
�� Futter
�� centroteX Spannmittel-Adapter
�� Aufsatzbacken weich
�� Kartusche Fett [OKS 265]
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Aufsatzbacken für InoFlex. Bestellübersicht

Produkt Baugröße Backentyp passend für Lager- 
haltigkeit

Bestell-Nr.

Aufsatzbacken, weich 
angeschrägt 165

BO05-4

VT / VD

✔ 10875/0003
VS10 ✔ 10875/0001
VS11 ✔ 10875/0002

215 VS12 ✔ 10875/0004

260/315
VS16 ✔ 10875/0005
VS17 ✔ 10875/0006

Aufsatzbacken, weich 
gerade 165

BQ05-4

VT / VD

✔ 10876/0001
DJ05-4 ✔ 10876/0002

215
BO06-4 ✔ 10876/0004
BQ06-4 ✔ 10876/0003
DJ06-4 ✔ 10876/0005

260/315
BO10-4 ✔ 10876/0007
DJ10-4 ✔ 10876/0008
DK10-4 ✔ 10876/0006

Aufsatzbacken, weich 
ungebohrt

215

HJ02

VT / VD

✔ 10877/0001
HJ03 ✔ 10877/0002
HJ04 ✔ 10877/0003
HJ05 ✔ 10877/0004
HP01 ✔ 10877/0005
HP02 ✔ 10877/0006

260/315

HM02 ✔ 10877/0007
HM03 ✔ 10877/0008
HM04 ✔ 10877/0009
HM05 ✔ 10877/0010
HM06 ✔ 10877/0011
HM07 ✔ 10877/0012
HM08 ✔ 10877/0013
HM09 ✔ 10877/0014
HP11 ✔ 10877/0015
HP12 ✔ 10877/0016
HP13 ✔ 10877/0017

Krallenbacken, hart 165 VG10 VT / VD ✔ 10878/0001

215
KK16-4 VT ✔ 10878/0004

VG12
VD ✔ 10878/0002

VT

✔ 10878/0003

260

KK25-4 ✔ 10878/0016
LC02-4 ✔ 10878/0006
LC04-4 ✔ 10878/0007
LC08-4 ✔ 10878/0008
LC13-4 ✔ 10878/0009
LC17-4 ✔ 10878/0010
LC20-4 ✔ 10878/0011
MC06-4 ✔ 10878/0012
MC10-4 ✔ 10878/0013
MC14-4 ✔ 10878/0014
MC18-4 ✔ 10878/0015

VG16 VT / VD ✔ 10878/0005

315
KK25-4 VT ✔ 10878/0019

VG16
VD ✔ 10878/0017
VT ✔ 10878/0018

STANDARD-SPANNFUTTER
4-Backenfutter InoFlex
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Produkt Baugröße Backentyp passend für Lager- 
haltigkeit

Bestell-Nr.

Segmentbacken, 
weich 165

VQ10

VT / VD

✔ 10880/0001
VQA10 ✔ 10880/0002

215
VQ12 ✔ 10880/0003

VQA12 ✔ 10880/0004

260
VQ16 ✔ 10880/0005

VQA16 ✔ 10880/0006

315
VQ18 ✔ 10880/0007

VQA18 ✔ 10880/0008

Stufenblock- 
backen, hart

165 VU210
VT / VD

✔ 10879/0001
215 VU212 ✔ 10879/0002

260/315 VU216 ✔ 10879/0003

Zubehör für InoFlex. Bestellübersicht

Produkt Baugröße Backentyp passend für Lager- 
haltigkeit

Bestell-Nr.

InoZet  
Pendelbrücke

260 WT025-04-WV02
VT / VD

✔ 10882/0001
315 WT031-4-WV05 ✔ 10882/0002

InoTop  
Hybridspannbacke

260/315 TM040-4 VT / VD ✔ 10883/0001

Produkt Baugröße Backentyp passend für Lager- 
haltigkeit

Bestell-Nr.

Aufsatzbacken weich, 
für InoZet  
Pendelbrücke

260/315
WI12-8

VT / VD
✔ 10886/0002

WI10-08 ✔ 10886/0001

Greiferbacken hart, 
für InoZet  
Pendelbrücke

260/315
WU12-8

VT / VD
✔ 10889/0002

WU10-8 ✔ 10889/0001

Aufsatzbacken, weich angeschrägt. Technische Daten

AR

DH
H

Baugröße  165 215 260/315
passend für  VT / VD
Backentyp  VS11 BO05-4 VS10 VS12 VS16 VS17
Material  16MnCr5 C15 16MnCr5
Verzahnungsart  1,5 x 60 ° [Spitzverzahnung]
Länge [mm]  H 67 57 80 90 106 97
Backenhöhe [mm] AR 26 32 35 48 50 45
Backenbreite [mm] DH 24 25 32 35 38 37
Standard Nutenstein  GP05 GP07 GP11
Lagerhaltigkeit ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Bestell-Nr. 10875/0002 10875/0003 10875/0001 10875/0004 10875/0005 10875/0006

STANDARD-SPANNFUTTER
4-Backenfutter InoFlex
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Aufsatzbacken, weich gerade. Technische Daten

AR

DH

H

Baugröße  165 215 260/315
passend für  VT / VD
Backentyp  DJ05-4 BQ05-4 BQ06-4 BO06-4 DJ06-4 DK10-4 BO10-4 DJ10-4
Material  C15
Verzahnungsart  1,5 x 60 ° [Spitzverzahnung]
Länge [mm]  H 57 72 90 110
Backenhöhe [mm] AR 50 25 30 35 60 40 80
Backenbreite [mm] DH 25 30 40
Standard Nutenstein  GP05 GP07 GP11
Lagerhaltigkeit ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Bestell-Nr. 10876/0002 10876/0001 10876/0003 10876/0004 10876/0005 10876/0006 10876/0007 10876/0008

Aufsatzbacken, weich ungebohrt. Technische Daten

AR

DH

H

Baugröße  215
passend für  VT / VD
Backentyp  HJ03 HJ04 HJ05 HP01 HP02 HJ02
Material  C15 Aluminium C15
Verzahnungsart  1,5 x 60 ° [Spitzverzahnung]
Länge [mm]  H 72 60 72
Backenhöhe [mm] AR 60 80 50 38 76 35
Backenbreite [mm] DH 30 50 32 30
Standard Nutenstein  GP07
Lagerhaltigkeit ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Bestell-Nr. 10877/0002 10877/0003 10877/0004 10877/0005 10877/0006 10877/0001

Baugröße  260/315
passend für  VT / VD
Backentyp  HM03 HM04 HM05 HM06 HM07 HM08 HM09 HP11
Material  C15 Aluminium
Verzahnungsart  1,5 x 60 ° [Spitzverzahnung]
Länge [mm]  H 110 90 110 90 110
Backenhöhe [mm] AR 40 60 80 100 125 50 51
Backenbreite [mm] DH 40 80 38
Standard Nutenstein  GP11
Lagerhaltigkeit ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Bestell-Nr. 10877/0008 10877/0009 10877/0010 10877/0011 10877/0012 10877/0013 10877/0014 10877/0015

STANDARD-SPANNFUTTER
4-Backenfutter InoFlex
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Baugröße  260/315
passend für  VT / VD
Backentyp  HP12 HP13 HM02
Material  Aluminium C15
Verzahnungsart  1,5 x 60 ° [Spitzverzahnung]
Länge [mm]  H 110 84
Backenhöhe [mm] AR 76 102 40
Backenbreite [mm] DH 38 40
Standard Nutenstein  GP11
Lagerhaltigkeit ✔ ✔ ✔
Bestell-Nr. 10877/0016 10877/0017 10877/0007

Krallenbacken, hart. Technische Daten

AG
AR

DH

H

Baugröße  165 215
passend für  VT / VD VD VT
Backentyp  VG10 VG12 KK16-4
Material  16MnCr5
Verzahnungsart  1,5 x 60 ° [Spitzverzahnung]
Backenhöhe [mm] AR 35 48 40
Backenbreite [mm] DH 32 35
Spannbereich Außenspannung 
rund [mm] 

 28-165 37-210 42-205 37-80

Spannbereich Außenspannung 
4-kant [mm] 

 30-165 42-210 40-203 36-79

Spannbereich Innenspannung 
rund [mm] 

 84-165 108-210 110-210 -

Spannbereich Innenspannung 
4-kant [mm] 

 85-165 115-210 109-210 -

max. Spannlänge [mm] AG 15 25 20
Standard Nutenstein  GP05 GP07
Lagerhaltigkeit ✔ ✔ ✔ ✔
Bestell-Nr. 10878/0001 10878/0002 10878/0003 10878/0004

Baugröße  260
passend für  VT / VD VT
Backentyp  VG16 LC04-4 LC08-4 LC13-4 LC20-4 LC17-4 MC06-4 MC10-4
Material  16MnCr5
Verzahnungsart  1,5 x 60 ° [Spitzverzahnung]
Backenhöhe [mm] AR 48
Backenbreite [mm] DH 35
Spannbereich Außenspannung 
rund [mm] 

 48-255 67-109 109-151 150-192 227-264 192-236 -

Spannbereich Außenspannung 
4-kant [mm] 

 52-255 61-105 104-148 147-190 225-260 190-234 -

Spannbereich Innenspannung 
rund [mm] 

 135-255 - - - - - 85-128 126-168

Spannbereich Innenspannung 
4-kant [mm] 

 137-255 - - - - - 82-126 123-166

max. Spannlänge [mm] AG 25
Standard Nutenstein  GP11
Lagerhaltigkeit ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Bestell-Nr. 10878/0005 10878/0007 10878/0008 10878/0009 10878/0011 10878/0010 10878/0012 10878/0013

STANDARD-SPANNFUTTER
4-Backenfutter InoFlex
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Baugröße  260
passend für  VT
Backentyp  MC14-4 MC18-4 KK25-4 LC02-4
Material  16MnCr5
Verzahnungsart  1,5 x 60 ° [Spitzverzahnung]
Backenhöhe [mm] AR 48 39 58
Backenbreite [mm] DH 35 40
Spannbereich Außenspannung 
rund [mm] 

 - 47-88 26-68

Spannbereich Außenspannung 
4-kant [mm] 

 - 42-86 21-66

Spannbereich Innenspannung 
rund [mm] 

 166-209 206-249 -

Spannbereich Innenspannung 
4-kant [mm] 

 164-207 204-247 -

max. Spannlänge [mm] AG 25 24
Standard Nutenstein  GP11
Lagerhaltigkeit ✔ ✔ ✔ ✔
Bestell-Nr. 10878/0014 10878/0015 10878/0016 10878/0006

Baugröße  315
passend für  VT VD
Backentyp  VG16 KK25-4 VG16
Material  16MnCr5
Verzahnungsart  1,5 x 60 ° [Spitzverzahnung]
Backenhöhe [mm] AR 48 39 48
Backenbreite [mm] DH 35
Spannbereich Außenspannung 
rund [mm] 

 65-315 66-139 48-315

Spannbereich Außenspannung 
4-kant [mm] 

 64-315 63-138 52-315

Spannbereich Innenspannung 
rund [mm] 

 149-315 - 135-315

Spannbereich Innenspannung 
4-kant [mm] 

 148-315 - 137-315

max. Spannlänge [mm] AG 25
Standard Nutenstein  GP11
Lagerhaltigkeit ✔ ✔ ✔
Bestell-Nr. 10878/0018 10878/0019 10878/0017

Das Design der Spannbacke kann je nach gewähltem Spannbereich von der Grafik abweichen.

Segmentbacken, weich. Technische Daten

AW

AR

KM

H

Baugröße  165 215 260 315
passend für  VT / VD
Backentyp  VQA10 VQ10 VQ12 VQA12 VQA16 VQ16 VQ18 VQA18
Material  AlZnMgCu1,5 16MnCr5 AlZnMgCu1,5 16MnCr5 AlZnMgCu1,5
Verzahnungsart  1,5 x 60 ° [Spitzverzahnung]
Länge [mm]  H 70 86 106 135
Backenhöhe [mm] AR 66 76
Außen-Ø [mm] AW 165 210 255 315
Standard Nutenstein  GP05 GP07 GP11
Spitzenbreite [mm] KM 19,3 34,3 35,9 38,0
Lagerhaltigkeit ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Bestell-Nr. 10880/0002 10880/0001 10880/0003 10880/0004 10880/0006 10880/0005 10880/0007 10880/0008

STANDARD-SPANNFUTTER
4-Backenfutter InoFlex
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Stufenblockbacken, hart. Technische Daten

AG

AR
DH

H

Baugröße  165 215 260/315
passend für  VT / VD
Backentyp  VU210 VU212 VU216
Material  16MnCr5
Verzahnungsart  1,5 x 60 ° [Spitzverzahnung]
Länge [mm]  H 57 68 99
Backenhöhe [mm] AR 32 50
Backenbreite [mm] DH 25 35 40
max. Spannlänge [mm] AG 13 11 15
Standard Nutenstein  GP05 GP07 GP11
Lagerhaltigkeit ✔ ✔ ✔
Bestell-Nr. 10879/0001 10879/0002 10879/0003

Das Design der Spannbacke kann je nach gewähltem Spannbereich von der Grafik abweichen.

InoZet Pendelbrücke. Technische Daten

AR

DH

H

Baugröße  260 315
passend für  VT / VD
Backentyp  WT025-04-WV02 WT031-4-WV05
Spannbereich Außenspannung 
rund [mm] 

 63-260 82-315

Spannbereich Innenspannung 
rund [mm] 

 113-260 148-315

Drehzahl n max. [1/min.]  2000 1300
Schwingkreis-Ø AX 262 336
Backenbreite [mm] DH 120 154
Höhe ohne Backen [mm]  44 51
Länge [mm]  H 95 123
Verzahnungsart  2,0 x 60 ° [Spitzverzahnung]
Nutbreite [mm] BJ 10
Gewicht [kg]  8 14,8
Lagerhaltigkeit ✔ ✔
Bestell-Nr. 10882/0001 10882/0002

STANDARD-SPANNFUTTER
4-Backenfutter InoFlex
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InoTop Hybridspannbacken. Technische Daten

KJ

AR

DH

H

Baugröße  260/315
passend für  VT / VD
Backentyp  TM040-4
Bauteilwandstärke min. / max. 
[mm] 

KJ 3 - 25

max. Spannlänge [mm] AG 10
Backenbreite [mm] DH 47
Backenhöhe [mm] AR 60
Länge [mm]  H 103,5
max. Betätigungsmoment [Nm] BC 30
Verzahnungsart  2,0 x 60 ° [Spitzverzahnung]
Nutbreite [mm] CL 16
Gewicht [kg]  4,3
Lagerhaltigkeit ✔
Bestell-Nr. 10883/0001

STANDARD-SPANNFUTTER
4-Backenfutter InoFlex

InoZet Aufsatzbacken, weich angeschrägt. Technische Daten

AR

DH
H

Baugröße  260 315
passend für  VT / VD
Backentyp  WI10-08 WI12-8
Material  16MnCr5
Verzahnungsart  2,0 x 60 ° [Spitzverzahnung]
Länge [mm]  H 80 90
Backenhöhe [mm] AR 35 48
Backenbreite [mm] DH 27 35
Standard Nutenstein  GP05 GP07
Lagerhaltigkeit ✔ ✔
Bestell-Nr. 10886/0001 10886/0002
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Flansche für InoFlex Kurzkegel. Technische Daten

V X

DU2 H

VX

DU1 H

V X

DU3 H

Baugröße passend für Spindelauf-
nahme

DU

Flanschtyp Schnittstelle 

 X

Länge  
[mm]

 H

Befestigungs-
lochkreis

 V

Lager- 
haltigkeit

Bestell-Nr.

165

VT / VD

KK5 1

Ø 140

17
LK Ø 104,8  
[4 x M10] ✔ 10900/0001

KK6
3

46
LK Ø 133,4  
[4 x M10] ✔ 10900/0002

KK8 35
LK Ø 171,4  
[4 x M10] ✔ 10900/0003

215

VT / VD

KK5 2

Ø 170

25
LK Ø 104,8  
[4 x M12] ✔ 10900/0009

KK6 1 17
LK Ø 133,4  
[4 x M10] ✔ 10900/0010

KK8 3 44
LK Ø 133,4  
[4 x M12] ✔ 10900/0011

260/315

VT / VD

KK6 2

Ø 220

28
LK Ø 133,4  
[4 x M16] ✔ 10900/0017

KK8 1 19
LK Ø 171,4  
[4 x M20] ✔ 10900/0018

KK11 3 47
LK Ø 235  
[4 x M16] ✔ 10900/0019

315
VT

KK8 2
Ø 300 30

LK Ø 171,4  
[4 x M20]

✔ 10900/0024
KK11 1 ✔ 10900/0025

Maschinenspindelnorm DIN 55026.

STANDARD-SPANNFUTTER
4-Backenfutter InoFlex

Baugröße  260 315
passend für  VT / VD
Backentyp  WU10-8 WU12-8
Material  16MnCr5
Verzahnungsart  2,0 x 60 ° [Spitzverzahnung]
Länge [mm]  H 27 90
Backenhöhe [mm] AR 35 48
Backenbreite [mm] DH 74 35
Standard Nutenstein  GP05 GP07
Lagerhaltigkeit ✔ ✔
Bestell-Nr. 10889/0001 10889/0002

InoZet Krallenbacken, hart. Technische Daten

AG
AR

DH

H
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Flansche für InoFlex Kurzkegel mit Bajonett. Technische Daten

V X

DU2 H

VX

DU1 H

V X

DU3 H

Baugröße passend für Spindelauf-
nahme

DU

Flanschtyp Schnittstelle 

 X

Länge  
[mm]

 H

Befestigungs-
lochkreis

 V

Lager- 
haltigkeit

Bestell-Nr.

165

VT / VD

KK5 2

Ø 140

17
LK Ø 104,8  
[4 x M10] ✔ 10900/0004

KK6
3

46
LK Ø 133,4  
[4 x M10] ✔ 10900/0005

KK8 34
LK Ø 171,4  
[4 x M10] ✔ 10900/0006

215
VT / VD

KK5 2
Ø 170

25
LK Ø 133,4  
[4 x M12]

✔ 10900/0012
KK6 1 17 ✔ 10900/0013
KK8 3 44 ✔ 10900/0014

260/315
VT / VD

KK6
2 Ø 220 28

LK Ø 235  
[4 x M20]

✔ 10900/0020
KK8 ✔ 10900/0021

315
VT

KK8
2 Ø 300 36

LK Ø 171,4  
[4 x M16]

✔ 10900/0026
KK11 ✔ 10900/0027

Maschinenspindelnorm DIN 55026.

Flansche für InoFlex Kurzkegel mit Camlock. Technische Daten

V X

DU2 H

VX

DU1 H

V X

DU3 H

Baugröße passend für Spindelauf-
nahme

DU

Flanschtyp Schnittstelle 

 X

Länge  
[mm]

 H

Befestigungs-
lochkreis

 V

Lager- 
haltigkeit

Bestell-Nr.

165
VT / VD

KK5
3 Ø 140

48 LK Ø 104,8  
[4 x M10]

✔ 10900/0007
KK6 52,5 ✔ 10900/0008

215
VT / VD

KK5 2
Ø 170

30 LK Ø 133,4  
[4 x M12]

✔ 10900/0015
KK6 3 55 ✔ 10900/0016

260/315
VD

KK6
2 Ø 220

34 LK Ø 235  
[4 x M20]

✔ 10900/0022
KK8 56 ✔ 10900/0023

315
VT

KK8
2 Ø 300

38 LK Ø 171,4  
[4 x M20]

✔ 10900/0028
KK11 52 ✔ 10900/0029

Maschinenspindelnorm DIN 55026.

STANDARD-SPANNFUTTER
4-Backenfutter InoFlex
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passend für  VG16 VG10 / VG12
Gewindegröße [M]  L 6 5
Höhe [mm]  J 25 20 15 10 5 20 15 10 5
Schlüsselweite [SW] BT 10 8
Lagerhaltigkeit ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Bestell-Nr. 10903/0009 10903/0008 10903/0007 10903/0006 10903/0005 10903/0004 10903/0003 10903/0002 10903/0001

Baugröße  165 215 260/315
Standard Nutenstein  GP05 GP07 GP11
Material  40NiCrMo6
Gewindegröße [M]  L 8 12
Nutbreite [mm] BJ 10 20 16
Befestigungslochabstand [mm]  W 18 20 30
Lagerhaltigkeit ✔ ✔ ✔
Bestell-Nr. 10902/0001 10902/0002 10902/0003

STANDARD-SPANNFUTTER
4-Backenfutter InoFlex

Nutensteine für Aufsatzbacken. Technische Daten

W

BJ

Auflagebolzen für Krallenbacken. Technische Daten

J

BTL

Lieferumfang: pro Satz
�� 4 Nutensteine
�� 8 Schrauben

Lieferumfang: pro Satz
�� 4 Auflagebolzen
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Адрес: 420053, Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Декабристов, д. 85 Б
Моб:  +7 (927) 249-10-49
Тел:   +7 (843) 524-77-55 
Факс: +7 (843) 212-01-71
E-mail: ktcru@mail.ru
www.ktckazan.ru


