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МАГНИТНЫЙ МОДУЛЬ

Сила притяжения

Осевое торцевое фиксирование с помощью неодимового магнита

Высокая удерживающая сила 140 Н/см

настройка всего за 30 секунд
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Product line  SE RD
Size  52 65 100 52 65 80 100
Size – magnet module  200
Clamping force [N/cm²]  140
RPM n max. [1/min.]  2500
Min. axial drawtube force [kN]  10
Total length [mm]  I 72
Height [mm]  J 55
Outer Ø [mm] AW 200
Outer Ø 2 [mm] HD 52
Weight [kg]  18
In stock ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Order no. 10824/0001 10824/0002 10824/0003 10825/0001 10825/0002 10825/0003 10825/0004

Scope of delivery starter-set: Magnet module, clamping head and case
Please note: The magnet module is only suitable for modular and pull-back clamping devices.

Зажимы мягко и надежно

Для постоянного использования оптимальным решением являются зажимные  патроны TOPlus или SPANNTOP. 

Однако всегда есть изделия, которые трудно зажимать из-за контура, или которые могут деформироваться при  

радиальном зажиме (тонкостенные детали, кольца и т. д). В таких случаях  требуется патрон с осевым зажимом, 

который, кроме того, может быть быстро перенастроен. 

Ответ:  Магнитный модуль HAINBUCH. 

С магнитным модулем вы можете зажимать изделия  в осевом направлении с помощью неодимового  магнита. 

Магнитный модуль HAINBUCH можно установить  всего за 30 секунд. Ваше основное зажимное устройство уже  

установлено. Вы заменяете зажимную головку, входящую в комплект поставки. При зажатии магнитный 

модуль прижимается  к плоской  торцевой  поверхности вашего основного зажимного устройства. 

Сама заготовка зажимается вручную на магните.

МАГНИТНЫЙ МОДУЛЬ  

1. магнитный модуль

2. резьба для зажима

3. винт для магнита

4. зажимная головка

Магнитный модуль HAINBUCH. 


