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1. Фиксация Varia VX вставки в корпус

Убедитесь, что зажимное кольцо полностью 
открыто. Для этого ослабьте зажимной винт 
против часовой стрелки до упора.

Очистите поверхность тканью (не используйте 
сжатый воздух) и вставьте быстросменный 
модуль до упора. Установка возможна в трёх 
положениях с интервалом в 120 градусов.

Зафиксируйте вставку, затянув Varia-винт 
по часовой стрелке с усилием 6 Н/м.

Большее усилие может привести к поломке 
инструмента.

Система EWS Varia обеспечивает 
притягивание быстросменного модуля 
к плоскости держателя. Пожалуйста, 
проверьте это путём визуального осмотра.

Инструмент готов к работе.

Для установки режущего инструмента в быстросменный блок Varia VX рекомендуем 
применять монтажные блоки MB-VX3 или MB-VX4 в зависимости от типоразмера 
Varia VX (раздел «приспособления»)
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2. Извлечение Varia VX вставки

Откройте зажимное кольцо, поворачивая 
Varia-винт против часовой стрелки. 
Встроенный механический выступ системы 
Varia VX позволяет сдвинуть вставку от торца 
держателя. Поворачивайте винт до упора без 
усилия.

Теперь вы можете снять вставку. 
Очистите вставку с помощью средства, 
не вызывающего коррозию.

Инструмент готов к следующей операции.
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3. Приспособления
3.1 Монтаж блоков

Универсальный монтажный блок: 
UMB100
Сменные инструментальные 
адаптеры
  EWS Varia VX3: MW-VX3
  EWS Varia VX4: MW-VX4

Сменные адаптеры также доступны 
в различных формах.

EWS Varia блок в сборе

  EWS Varia VX3: МB-VX3
  EWS Varia VX4: МB-VX4
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3.2 Varia вставки

Цанговый патрон

Weldon / whistle notch

Вставка для корпусных фрез Гидропатрон

Плавающий патрон

Адаптер под корпус Морзе



EWS Weigele GmbH & Co. KG
Maybachstraße 1 · D-73066 Uhingen
Telefon +49(0)7161-93040-100
Telefax +49(0)7161-93040-30
E-Mail: info@ews-tools.de 
www.ews-tools.de

WSW Spannwerkzeuge-Vertriebs GmbH  
Maybachstr. 1 · D-73066 Uhingen 
Telefon +49(0)7161-93040-100 
Telefax +49(0)7161-93040-30 
E-Mail: info@wsw-collets.de 
www.wsw-collets.de

Command Tooling Systems
13931 Sunfish Lake Blvd NW
Ramsey · MN 55303 USA  
Telefon +1-763-576-6910
Telefax +1-763-576-6911  
support@commandtool.com 
www.commandtool.com

EWS Korea Co. Ltd.
60-11 · Woongnam-Dong
Changwon 
Kyoung-Nam Korea
Telefon +82 55-267-8085
Telefax +82 55-262-3118 
E-Mail: info@ewskorea.co.kr
www.ewskorea.co.kr
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